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1. BEZPIECZENSTWO POMIAROW

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera ostrzezenia oraz zasady bezpieczenstwa, ktére muszg by¢
przestrzegane przez uzytkownika w celu zachowania bezpieczenstwa przy pomiarach oraz przy
przechowywaniu urzgdzenia. Przed przystgpieniem do pomiaréow nalezy doktadnie przeczytac
instrukcje obstugi.

A OSTRZEZENIE!

Przed kazdym pomiarem nalezy upewniC sie, ze zarébwno manometr jak i przewody
doprowadzajgce nie sg nieszczelne lub zatkane. Jezeli podczas pomiaréw istnieje
podejrzenie ulatniania sie gazu lub w powietrzu jest wyczuwalny zapach gazu, nalezy
natychmiast odcig¢é doptyw gazu i wywietrzyé pomieszczenie. Przed ponownym
przystgpieniem do pomiaréw nalezy zidentyfikowac i zlikwidowac nieszczelnos¢.

Ze wzgleddw bezpieczehstwa urzgdzenie powinny obstugiwaé wytgcznie osoby
kompetentne i odpowiednio przeszkolone, ktére sg Swiadome zagrozenia jakie moze za
sobg niesc obstuga urzadzen przemystowych.

Miernik nie jest przeznaczony do pomiaru ciSnienia substancji ptynnych (wody), gdyz
spowoduje to zniszczenie miernika.

Nie wolno przekracza¢ maksymalnego cisnienia na wejsciu manometru 5 PSI (ok. 344
mBar).

A OSTRZEZENIE!

Unika¢ pomiaréw fatwopalnych i zrgcych gazéw, w przeciwnym razie czujnik gazu moze ulec
uszkodzeniu.

2. CHARAKTERYSTYKA MANOMETRU

Urzadzenie CHY886U jest przenosnym, dwukanatlowym manometrem kompaktowym z
wyswietlaczem LCD. Manometr umozliwia pomiar ci$nienia gazow oraz cisnienia statycznego.
Urzgdzenie wyposazono dodatkowo w gumowg ostone ochronng.

ZERO: zerowanie wskazania

HOLD: zatrzymanie aktualnego wskazania na wyswietlaczu LCD

APO: automatyczne wytgczenie miernika po 15 minutach bezczynnosci z mozliwoscig
wytgczenia funkcji APO.

Pomiar cisnienia gazu w zakresie £ 60 inWC (cali stupa wody).

pomiar roznicy cisnien z dwoch kanatow (P1-P2).

Cztery jednostki wskazania wyniku pomiaru cisnienia do wyboru: inWC (cale stupa
wody), mmWC (milimetry stupa wody), mBar, PSI (funt na cal kwadratowy).

Mozliwo$¢ pomiaru cisnien statycznych z rozdzielczoscig 0,01 inWC (cala stupa wody)




2.1. Charakterystyka ogdélna

Wspobtczynnik temperaturowy:

Dokitadnosé¢:

Zasilanie:
Zywotnosé baterii:
Wskazanie wyczerpania baterii:
Warunki pracy:
Mierzone medium:
Protokot komunikacii:
Gniazda:
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Przekroczenie zakresu pom.:

Automatyczne wytgczenie (APO):

Wymiary / masa:

Wyposazenie:

2.2. Specyfikacja pomiaru cisnienia

Wejscia pomiarowe:

Jednostki pomiaru:

Zakresy pomiarowe:

Dokladnosé:

Rozdzielczosé¢:

0,1 x (podana doktadnosc¢) / °C

1£1,5% petnej skali
dla temperatur 18°C+28°C (64,4°F+82,4°F)

4 baterie 1,5V typu LRO3 (AAA)
200 godzin

Tak

0°C+50°C (32°F+122°F)

Suche, nieagresywne gazy

19200 bodow poprzez port USB

1. Port USB
2. Zasilanie 12V

Na wyswietlaczu LCD pojawia sie symbol
“----" lub ,OL".

Po 15 minutach bezczynnosci

83 x40 x 171 mm (szer x gt x wys) /

ok. 230 g (z bateriami)

miernik, baterie, instrukcja obstugi w jezyku polskim,
wezyk pomiarowy z PE =d7/4 (I=150 cm), mosiezny
krociec przystosowany do przewodow elastycznych
o srednicy wewnetrznej 4mm z gwintem M10x1 (2
szt.)

2 krééce rurkowe do podtgczenia przewodow o
Srednicy wewnetrznej 4mm

iNWC (cale stupa wody), mmWC (milimetry stupa
wody), mBar, PSI (funt na cal kwadratowy)

inWC: -60,0 + +60,0; mmWZC: -1500 + +1500
mBar: -150,0 + +150,0; PSI: -2,000 + +2,000

+1,5% petnej skali

0,01 inWC (cala stupa wody)
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3. OBSLUGA MANOMETRU

Opis przyciskéw
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1. Przycisk ON/OFF

1 ek

d) Kiedy miernik jest wylgczony wcisniecie przycisku ON/OFF powoduje wigczenie
miernika. W trybie rejestracji pomiarow MAX/MIN przycisk ten nie wytgcza urzadzenia. Nalezy
najpierw opusci¢ tryb rejestracji MAX/MIN, a dopiero wowczas mozliwe jest wytgczenie
urzadzenia.

2. Przycisk APO

Wcisniecie przycisku APO powoduje wigczenie lub wylgczenie trybu automatycznego
wytgczania urzgdzenia po 15 minutach bezczynnosci. Wigczenie tego trybu sygnalizowane jest
wyswietleniem skrotu APO na wyswietlaczu.
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3. Przycisk :(.-b’-'
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Wcisniecie przycisku :('-k' powoduje wigczenie funkcji podswietlenia ekranu urzadzenia,
natomiast ponowne uzycie przycisku wytgcza podswietlenie. Po 30 sekundach podswietlenie
wytgcza sie automatycznie.

4. Przycisk HOLD

Uzycie przycisku HOLD powoduje przejscie urzgdzenia do trybu ,zamrozenia” wynikdw, co
sygnalizowane jest wyswietleniem informacji HOLD. W trybie tym miernik wyswietla ostatni
wykonany pomiar i przestaje wykonywacé kolejne pomiary. Ponowne wcisniecie przycisku HOLD
spowoduje opuszczenie tego trybu oraz rozpoczecie kolejnych pomiarow.

5. Przycisk ZERO

Przycisk ten powinien by¢ uzyty przed wykonaniem kazdego pomiaru przy zmiennych
warunkach cisnienia. Uzycie go spowoduje wyzerowanie obydwu kanatéw P1 i P2.

6. Przycisk MAX/MIN

Wybranie przycisku MAX/MIN powoduje przejscie do trybu rejestracji maksymalnych i
minimalnych wynikow pomiaréw, co sygnalizowane jest pojawieniem sie informacji REC na
wyswietlaczu. Kolejne uzycie przycisku MAX/MIN przetgcza miedzy aktualnymi odczytami:

- MAX: najwyzsza zarejestrowana wartosc,

- MIN: najnizsza zarejestrowana wartosc¢,

- MAX-MIN: réznica miedzy maksymalng i minimalng wartoscia,
- AVG: srednia wartos¢ z wykonanych pomiarow.

Aby opuscic ten tryb nalezy przez 2 sekundy przytrzymac wcisniety przycisk MAX/MIN. W trybie
tym wecisniecie przycisku HOLD spowoduje ,zamrozenie” rejestracji wynikow, a ponowne
nacisniecie HOLD spowoduje rozpoczecie rejestracji na nowo. Funkcja APO oraz inne
przyciski, poza HOLD i przyciskiem podswietlenia ekranu, sg nie aktywne.

7. , 8. Przyciski P2 i P1-P2

Uzycie przycisku P2 lub P1-P2 pozwala przechodzi¢ pomiedzy wyswietlaniem pomiaru z
drugiego kanatu P2, a wyswietlaniem réznicy pomiaréw P1-P2.

9. Przyciski ”psi”, ”inWe”, ’mmWc”, "mbar”
Aby zmieni¢ jednostke pomiaru nalezy uzy¢ ktéregos z wyzej wymienionych przyciskow.
1 psi=27,67990500784 inWc.
1 psi=703,0698934059 mmWc.
1 psi =68,94756718687 mbar.



4. PRZEPROWADZANIE POMIAROW

1. Przed kazdym pomiarem cisnienia nalezy wcisng¢ przycisk ZERO, aby wyzerowac
wskazanie wyniku pomiaru w obu kanatach i pomingé wptyw cisnienia otoczenia na
wynik pomiaru. Spowoduje to wyzerowanie obydwu wskazan cisnienia — P1 i P2.

2. Podigczy¢ przewod do jednego kanatu pomiarowego, aby wykonac¢ pomiar cisnienia
wzgledem cisnienia otoczenia lub cisnienia zerowego.

3. Podtgczyé przewody do obu kanatdow pomiarowych, aby wykonacC réznicowy pomiar
ci$nienia P1-P2.

4. Za pomocg przycisku P2 lub P1-P2 mozna wybrac czy jako druga prezentowana wartosc
pomiaru ma byc¢ wyswietlana wielkos¢ cisnienia P2 czy réznica cisnien P1-P2.

5. Za pomocg przyciskéw psi, inWc, mmWc oraz mbar mozna wybraé aktualng jednostke
wskazania wyniku pomiaru cisnienia: PSI, inWC (cale stupa wody), mmWC (milimetry
stupa wody) lub mBar. Symbol wybranej jednostki znajduje sie po prawej stronie
wynikow pomiaru.

6. Wykonujgc pomiary w otoczeniu, ktdrego temperatura podczas pomiarow zmienia sie w
spos6b zauwazalny, zaleca sie przed kazdym wykonaniem pomiaru odtgczenie
przewodow z obu kanatéw miernika i wyzerowanie wskazan przyciskiem ZERO.



5. KONSERWACJA

A OSTRZEZENIE!

Aby unikng¢ porazenia prgdem przed zdjeciem pokrywy schowka baterii nalezy odtgczyc¢
ztgcza termopary od urzgdzenia.

5.1. Wymiana baterii

1. Miernik jest zasilany z 4 baterii 1,5V LR03, AAA.

2. Na wyswietlaczu pojawia sie symbol =, gdy napiecie zasilania spada ponizej
okreslonej wartosci. W celu wymiany baterii nalezy odkreci¢ wkret (A) z tylu obudowy
miernika i zdjg¢ pokrywe (B) baterii miernika.

3. Wyjac wyczerpane baterie (C) i wiozy¢ nowe.

4. Gdy urzagdzenie nie jest uzywane przez diuzszy okres czasu, to nalezy wyjg¢ z niego
baterie.

5. Nie przechowywac¢ urzadzenia w miejscu, gdzie panuje wysoka temperatura lub duza
wilgotnosc.

5.2. CZYSZCZENIE

Nalezy okresowo przetrze¢ obudowe wilgotng szmatkg z detergentem. Nie nalezy uzywac¢ do
czyszczenia materiatéw Sciernych ani rozpuszczalnikéw.
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6. OCHRONA SRODOWISKA

Urzadzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, ze
produkt musi byc¢ utylizowany oddzielnie i powinien by¢ dostarczany do
odpowiedniego punktu zbierajgcego odpady. Nie nalezy go wyrzuca¢ razem z
odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uzyska¢ wiecej informacji, nalezy skontaktowaé sie z przedstawicielem
przedsiebiorstwa Iub lokalnymi wtadzami odpowiedzialnymi za zarzgdzanie
odpadami.
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