INSTRUKCJA OBStUGI

MCP MS-305
WATOMIERZ ANALOGOWY
TROJFAZOWY



1. BEZPIECZENSTWO POMIAROW

Znaczenie symbolu UWAGA

!

Oznaczenie to wskazuje warunki pracy i zasady obstugi przyrzadu, ktérych nieprzestrzeganie
grozi uszkodzeniem przyrzadu i/lub innych urzadzen

Znaczenie symbolu D
Oznacza urzgdzenie Il klasy ochronnosci z izolacjg podwojng. Nie musi by¢ ono uziemione
aby spetniato wymogi bezpieczenstwa:

Dziekujemy za zakup Watomierza z serii MS-300
Aby w petni wykorzysta¢ mozliwosci watomierza nalezy:

- Doktadnie przeczyta¢ instrukcje obstugi
- Stosowac sie do zalecen w niej zawartych

2. UWAGI

® Nigdy nie stosowaé¢ miernika przy pracy z napieciami powyzej 600V w stosunku do
uziemienia. Miernik spetnia rygorystyczne wymagania CAT 111 600V

® Nie uzytkowac miernika do pracy z napieciami statymi i przemiennymi > 600V.

® Miernik zaprojektowany jest do uzytku wewnatrz pomieszczen, poziom zanieczyszczen
2 (PN-EN 50419:2006), w zakresie temperatur -10°C + 50°C, Wilgotno$¢ wzgledna
ponizej 90%.

® Aby uniknagé¢ uszkodzenia miernika nalezy stosowaé tylko bezpieczniki identyczne z
montowanymi fabrycznie, uzyty bezpiecznik: 5A/500V

® Nalezy uzywac przewoddéw spetniajgcych wymagania bezpieczenstwa PN-EN 61010-
1:2001 minimum CAT Il 600V

® Przed przystgpieniem do pomiaréw, nalezy upewni¢ sie, ze przewody pomiarowe
podigczone sg poprawnie oraz czy wybrano wiasciwy zakres pomiarowy. Jezeli
mierzona wartoS¢ nie jest znana nalezy wybraC najwyzszy zakres pomiarowy i
stopniowo zmniejsza¢ go az do uzyskania satysfakcjonujgcego odczytu. Odczyt
powinien miescic sie z reguty w 2/3 zakresu.

® Przed otwarciem dolnej czesci pokrywy miernika nalezy odtgczy¢ przewody pomiarowe.

® Nigdy nie podigcza¢ watomierza do obwodu, jezeli obudowa nie jest wiasciwie

zamknieta.

3. OPIS URZADZENIA

Watomierze serii MS-300 stuzg do codziennego uzytku przez wykwalifikowanych elektrykéw,
a ich funkcjg jest pomiar mocy prgdu AC/DC.

3.1 Gniazda bezpieczne, 94mm

COM , do podtgczenia czarnego przewodu pomiarowego (1)
A do podtgczenia Apc-oraz Axc (2)
COM/V1, do podtgczenia czarnego przewodu pomiarowego/napiecia V1 (3)

V2 do podigczenia napiecia V2 (4)




® V3 do podtgczenia napiecia V3 (5)

3.2 Skala pomiarowa
Podziatka czarna, podziatka czerwona, z lustrem dla eliminaciji btedu paralaksy (6)

3.3 Obrotowy przetacznik wyboru zakresu (7)

4. WARUNKI PRACY
Temperatura: 23°C+2°C
Wilgotnos¢: 45% RH £5%
Ustawienie: horyzontalne +2°

Przed przystgpieniem do pomiaréw nalezy upewnic sie, ze wskazowka znajduje sie w pozycji
zero.

W celu korekcji zera nalezy otworzyé obudowe urzgdzenia oraz dokonac regulacji za
pomocg wkretu znajdujgcego sie w tylnej czesci miernika.

Przed przystgpieniem do pomiarow nalezy rowniez upewniC sie, ze przetgcznik zakresow
jest ustawiony w odpowiedniej pozycji. Jezeli mierzona warto$¢ nie jest znana nalezy wybrac
najwyzszy zakres pomiarowy i stopniowo zmniejsza¢ go az - do uzyskania
satysfakcjonujacego odczytu. Odczyt powinien miescic sie z reguty w 2/3 zakresu.

5. SPECYFIKACJA

Nalezy podigczyé przewody pomiarowe do watomierza zwracajgc uwage na poprawnosc
podigczenia. Nastepnie podtaczyé przewody do mierzonego obwodu.

Upewni¢ sie, ze wybrany jest wtasciwy zakres pomiarowy. Jezeli mierzona wartos¢ nie jest
znana, nalezy wybraC najwyzszy zakres pomiarowy i stopniowo zmniejsza¢ go az do
uzyskania satysfakcjonujgcego odczytu.

Nie przekracza¢ wartodci napiecia i. prgdu znamionowego odpowiedniego dla danego
zakresu.

Aby uzyska¢ wartos¢ mocy w [W] nalezy pomnozy¢ wartos¢ odczytu przez wspétczynnik
znajdujacy sie w ponizszej tabeli.



Jedna faza

Zakres
VACNDC 60 V 120V 180V 240V 360V 480V
Prad 5A
znamionowy
Moc 300W |600W | 900W 1200W | 1800 W | 2400 W
Znamionowa
Wspdiczynnik | 5 5 5 10 10 20 20
odczytu
Rezystancja 60kQ |120kQ  |180kQ | 240kQ  |360kQ | 480kQ
wewnetrzna
Doktadnos¢ (1) 1% on AC, 2,5 % on DC
Dopuszczalne 120V (2) | 240V (2) |240V (2) | 380V (2) |480V (2) |600V(2)
przecigzenie (6) | 400V (3) | 400V (3) [ 400V (3) | 400V (3) |800V (3) |800V(3)
3 fazy
Zakres
VACADC 60-/3V 120~/3 V 1803V 24043V
Prad 8,7A
znamionowy In
Moc

. 900 W 1800 W 2700 W 3600 W
Znamionowa
Wspétczynnik 10 20 30 40
odczytu
Rezystancja
wewnetrzna 120 kQ 240 kQ 360 kQ 480 kQ
Doktadnos¢ (1) 2%
Dopuszczalne 220V (4) 380V (4) 480V (4) 600V (4)
przecigzenie (6) | 380 V (5) 500 V (5) 800V (5) 800V (5)

(1) Btad liczony w procentach od wartosci petnej skali
(2) 10A dla pomiaru przez max. 2-3 min
(3) 10A dla pomiaru przez max 5s

(4) In dla pomiaru przez max 2-3min
(5) In dla pomiaru przez max. 5s

(6) Obwod pradowy lub napieciowy moze wytrzymaé w sposob' ciagty przecigzenie o
wartosci "25%" wartosci znamionowe;j.

6. POMIARY

6.1 Czas pomiaru
Ok. 2,5 sekundy.

6.2 Moc czynna (Wat) DC lub pomiary AC - jedna faza.
e Wybra¢ przetgcznikiem obrotowym jeden z 6 zakreséw, umieszczonych po lewej stronie

ptyty czotowej, odpowiadajgcy pomiarom napiecia obwodu.
e Podtgczy¢ watomierz jak pokazano na schemacie ponizej. V3 — nie jest podtgczone.




e Odczyta¢ wynik pomiaru ze skali, zwré¢ uwage na mozliwos¢ wystgpienia btedu
paralaksy. Uwzgledni¢ odpowiedni wspotczynnik dla napiecia i natezenia pradu zgodnie
z wybranym zakresem pomiarowym (patrz tabelka).

Przyktad:

Zréia Obciazenie e Wybrano przetgcznikiem obrotowym  zakres
N ,_H:L pomiarowy: 120V.

e Znaleziony w tabeli wspdtczynnik odpowiadajgcy
120V to 5.

e  Wynik w[W]:
P=(Liczba dziatek odczytu x 5)

6.3 Moc czynna (W), tréjfazowa trzy-przewodowa, obcigzenie zréwnowazone
e Wybraé przetgcznikiem obrotowym jeden z 4 zakresdw napiecia, umieszczonych po
prawej stronie ptyty czotowej, odpowiadajgcy pomiarom napiecia obwodu AC.

e Podtgczyc watomierz jak pokazano na ponizszym schemacie.
e Odczyta¢ wynik z czerwonej skali.
e Odczyta¢ wynik pomiaru ze skali, zwréci¢ uwage na mozliwos¢ wystgpienia bfedu
paralaksy. Uwzgledni¢ odpowiedni wspotczynnik dla napiecia i natezenia pradu zgodnie
z wybranym zakresem pomiarowym (patrz tabelka).
V3 Przyktad:
i"’)"'“‘;’}; Obcaenie ® Wybrano  przetgcznikiem  obrotowym
1 zakres pomiarowy: 180\/§V
(g ® Znaleziony w  tabeli  wspétczynnik
% odpowiadajacy to 30
i__:j_?___ ® Wynik pomiaru w [W]:
P=(Liczba dziatek odczytu x 30)
|

6.4 Moc bierna [Var] tréjfazowa trzy-przewodowa, obcigzenie zrownowazone

® Procedura identyczna jak przy pomiarze jednofazowym, podtgczenie przewodéw jak na
ponizszym schemacie.

® Oprocz uwzglednienia wspoétczynnika dla danego zakresu wybranego przetgcznikiem

obrotowym nalezy dodac wspotczynnik o wartosci 3 (dla 3 faz).

Przyktad:
iredie WD Obciatenic Wynlk ' [Val‘]Z

Q = (Liczba dziatek odczytu x 5 x \/3)




6.5 Moc czynna [Wat] trojfazowa, trzy-przewodowa, obcigzenie niezrownowazone

® W tym przypadku nalezy uzywac¢ dwéch miernikow mocy, aby znalez¢ sume mocy dla
dwoch faz (P1+P2), aby uzyskaé moc catkowitg.

® Schemat potgczenia ponizej:

Uwaga: Pomiary dla P1 oraz P2 opisane sg w rozdziale o pomiarze jednofazowym.

V3

Zrodio V2 Obciazenie

Vi

6.6 Moc bierna [Vars] tréjfazowa trzy-przewodowa, obcigzenie niezrownowazone

e Nalezy doda¢ wartoéci mocy: P1+P2+P3 oraz zastosowaé wspétczynnik 1/4/3 aby
otrzymacé catkowitg moc bierna.
® Schemat potgczenia jak ponizej:

¥3
Trodto o

V1

Obciazenie

6.7 Moc czynna [Wat] tréjfazowa, cztero-przewodowa, obciazenie niezréwnowazone

Nalezy dodaé wartosci mocy P1+P2+P3 aby otrzymaé wartos¢ catkowitej mocy czynnej P.
Schemat potgczenia jak ponizej:

Uwaga: Pomiary dla P1, P2 oraz P3 opisane w rozdziale o pomiarze jednofazowym.

Vi
Irddio W2 Obciazenie
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4-8 Moc bierna [Vars] tréjfazowa cztero-przewodowa

Nalezy przeprowadzi¢ w identyczny sposob jak dla uktadu pomiaru mocy biernej tréjfazowej,
trzy-przewodowej, przy obcigzeniu niezrownowazonym (bez brania pod uwage przewodu
neutralnego)

7.SPECYFIKACJA OGOLNA

7.1 Wymiary i masa

Wymiary: 165x105x50mm
Masa: 670g

7.2 Srodowisko pracy

Temperatura uzytkowanie -10°C + 50°C; przechowywanie -30°C + 70°C
Wilgotnos¢ wzgledna . uzytkowanie <80% HR
Wysoko$¢ n.p.m  uzytkowanie <2000m

7.3 Zgodnosc¢ ze standardami
Bezpieczenstwo (PN-EN 61010-1:2001)
IEC 1010-1 EN61010 NF-C 42020 VDE 0411

® Podwdjna izolacja: D
® Poziom zanieczyszczenia: 2
o Kategoria instalacji: CAT Ill weditug IEC 664

7.4 Kompatybilnosé elektromagnetyczna:
® Poziom emisji (PN-EN 61326-1:2006)
® (Odpornos¢ (PN-EN 61326-1:2006

8. WYPOSAZENIE
- Watomierz — 1 szt.
- Instrukcja — 1szt.

9. OBSLUGA | KONSERWACJA

Wszelkie naprawy nalezy przeprowadza¢ w autoryzowanym serwisie. Producent nie
odpowiada za wypadki bedgce nastepstwem samowolnej naprawy bgdz naprawy poza
autoryzowanym serwisem.

9.1 Wymiana bezpiecznikéw

Otwieranie miernika.

Nalezy zdjg¢ czarng maskownice. Dozwolone jest uzywanie bezpiecznikéw identycznych z
zamontowanymi fabrycznie.

Bezpiecznik: 5 A/500V

9.2 Przechowywanie
Jezeli watomierz nie bedzie uzywany przez okres powyzej 60 dni, nalezy wyjg¢ z niego
baterie i przechowywac je oddzielnie.



9.3 Czyszczenie

Odtgczy¢ miernik od obwodu pomiarowego.

Aby wyczysci¢ obudowe miernika nalez stosowa¢ miekkg S$ciereczke i delikatny srodek
myjacy. Nalezy szybko wysuszy¢ obudowe za pomocg suchej szmatki oraz powietrza pod
ci$nieniem

10. OCHRONA SRODOWISKA

Urzadzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza,
ze produkt musi byc utylizowany oddzielnie i powinien by¢ dostarczany
do odpowiedniego punktu zbierajgcego odpady. Nie nalezy go wyrzucaé
razem z.odpadami gospodarstwa domowego. Aby uzyskaC wiecej
informaciji, nalezy skontaktowac¢ sie z przedstawicielem przedsiebiorstwa lub
lokalnymi stuzbami odpowiedzialnymi za zarzgdzanie odpadami
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